	тест: 2 год обучения

	№
	Вопрос
	Варианты ответов

	
	
	А
	Б
	В
	Г

	1. 
	Фронтальный разрез производится плоскостью
	Перпендикулярной фронтальной плоскости
	Вида спереди
	Параллельной фронтальной плоскости
	Соединение вида и разреза

	2. 
	Горизонтальный  разрез располагается на 
	Месте вида справа
	Месте вида  слева
	Месте вида  спереди
	Месте вида сверху

	3. 
	Сколько проекций должно быть на чертеже?
	Зависит от предмета
	Шесть 
	Необходимое количество
	Три 

	4. 
	Главный вид - это
	Вид спереди
	Горизонтальная проекция
	Фронтальная проекция
	Профильная проекция

	5. 
	Штрихпунктирная линия применяется для вычерчивания …
	Как вспомогательная прямая
	Центровых линий
	Соединения 1\2 вида  и 1\2 разреза
	Осевых линий

	6. 
	Номера шрифтов по ГОСТ 2.304-84 соответствуют…
	Высоте прописных плюс  межстрочного интервала
	Высоте прописных букв
	Высоте строчных букв
	Высоте межстрочного интервала

	7. 
	На каком расстоянии должна быть расположена размерная линия на разрезе
	5-10мм 
	10мм
	7 – 12мм
	Не имеет

 значения

	8. 
	Выберите обозначение горизонтальной плоскости
	П4
	П1
	П2
	П3

	9. 
	Сколько размеров должно быть проставлено на чертеже с разрезом
	Достаточно для изготовления изделия по чертежу
	Чем больше, тем лучше
	Не более 10
	Необходимое количество

	10. 
	Если три проекции предмета – окружности, это чертёж…
	Октаэдра 
	Шара 
	Цилиндра 
	Тора.

	11. 
	Проекция на П1 – окружность, на П2 – прямоугольник, это …
	Куб 
	Конус 
	Цилиндр 
	Прямоугольная призма

	12. 
	При каком условии чертёж цилиндра можно выполнить в виде прямоугольника?
	Нельзя ни в каком случае
	Если его повернуть
	Если нанести размер диаметра окружности
	Не знаю

	13. 
	Оси  изометрии X и Y расположены под углом
	120°
	90°
	45°
	30° и 60°

	14. 
	Простой разрез располагается на …
	Соосно 
	На произвольном месте чертежа
	На своём проекционном месте 
	На месте фронтальной проекции

	15. 
	Если на изображении видно  только часть предмета, попавшую в плоскость разреза, то это 
	Разрез 
	Сечение 
	Вид 
	Дополнительный вид

	16. 
	Сечение плоскостью, перпендикулярной оси вала является
	Радиальным 
	Осевым 
	Не  выполняется 
	Выносным 

	17. 
	Выберите неразъёмное соединение
	Шпилечное 
	Паяное 
	Сварное 
	Шпоночное 

	18. 
	Выберите резьбовое крепёжное соединение
	Болтовое 
	Штифтовое
	Шлицевое 
	Винтовое 

	19. 
	Позиция – это 
	Номер детали
	Колонка в спецификации
	Соединение деталей
	Положение детали

	20. 
	Какие размеры не наносят на сборочном чертеже?
	Монтажные 
	Присоединительные 
	Габаритные 
	Размеры деталей

	21. 
	Местный разрез выделяется
	Шрих-пунктирной линией
	штриховкой
	Линией обрыва
	Контурной линией

	22. 
	Вынесенное сечение расположено
	На следе секущей плоскости
	адресно
	соосно
	На произвольном месте  чертежа

	23. 
	Наложенное  сечение выполняется
	Адресно 
	В разрыве изображения
	Непосредственно на детали
	На половине разреза

	24. 
	Шпоночная канавка на разрезе
	Прямоугольной формы
	По форме шпонки
	цилиндрическая
	Не изображается

	25. 
	Осевое сечение
	Перпендикулярно оси
	Параллельно оси
	Вынесено на след  секущей плоскости
	Наложено на изображение 

	26. 
	Соединение 1\2 вида и 1\2 разреза применяют для
	Отверстий 
	Монолитных изделий
	Симметричных конструкций
	Вида спереди

	27. 
	Соединение части вида и части разреза 
	Обозначают  АА
	Производят по плоскости симметрии
	Разделяют волнистой линией
	Не выполняют

	28. 
	Простые разрезы
	Обозначают  АА
	Располагают на месте вида сверху
	Располагают на своём проекционном месте
	Не обозначают

	29. 
	Резьба изображается 
	Прерывистой линией
	Контурной 
	Тонкой сплошной
	Штриховой 

	30. 
	Резьба метрическая обозначается
	Р
	R
	Нет спецзнака
	М
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